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akurit WEL
Welnet draagmat voor isolatiepleister

verzinkte, golfvormig gelaste draadmat
•	golfhoogte: 30 mm
•	maasbreedte: ca. 19 mm × 19 mm
•	draaddikte: 1 mm
•	Breedte: 1 m
•	Lengte: 2,34 m

Toepassingen
•	mechanische pleisterdrager
•	systeemproduct in TRI-O-THERM L en WDP
•	pleisterdraagmat op niet-dragende ondergronden en/of voor 

isolatiepleister van meer dan 50 mm dik

Eigenschappen
•	materiaal: verzinkte staaldraad met ca. 1 mm draaddiameter, 

zinklaag ≥ 350 g/m²
•	golfafstand: ca. 125 mm

Ondergrond
Voorbehandling
•	Het draagvermogen van de bevestigingsgrond moet verzekerd 

zijn.
•	Oude verflagen moeten voor minstens 70% worden verwijderd.

Verwerking
Toepassing / Verwerking / Montage
•	De pleisterdraagmat wordt verticaal gemonteerd, zodat de 

golf horizontaal loopt. De horizontale randdraad moet naar de 
zichtbare kant zijn gericht

•	De verankering gebeurt met minstens 8 stuks/m² AKURIT 
WEL-K Welnet pluggen met ronde nagelklauw in de dragende 
ondergrond.

•	Individuele elementen moeten aan de zijkanten minstens 10 
cm resp. verticaal minstens één golf overlappen.

•	Aan deur- en raamopeningen moeten de elementen recht-
hoekig worden uitgesneden om evt. diagonale scheuren te 
voorkomen.

Leveringsvorm
•	2,34 m²/stuk

Opslag
•	Droog en conform de vereisten bewaren. 
•	Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten 

worden vermeden.

Verbruik / Opbrengst
•	verbruik: ca. 1,1 m²/m²
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akurit WEL
Welnet draagmat voor isolatiepleister

Algemene aanwijzingen
De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in 
een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde techni-
sche verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en 
hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie 
is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid 
van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de 
algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, 
verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en 
gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels 
van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwer-
kingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gege-
vensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u 
op onze website terug.


